
T E C H NO LO G I E
Démarrez votre Poêle IRIS à distance
avec l’application smartphone 4 HEAT.
Sonde Thermostatique déportée.

Programmation journalière à 3 plages 
horaires, hebdomaire et weekend.

E CO 2

ECOLOGIE+ÉCONOMIE

Le Poêle IRIS au Bio-Éthanol Polyflam,
permet un chau�age ULTRA RAPIDE.
En moins de 7 minutes, sortie de chau�e
de 322° pour un confort optimal,
zéro émission CO2

Sa technologie breveté DELAITE haute
performance, double la puissance 
calorifique de l’Éthanol.

Convection naturelle et/ou air pulsé par
ventilateur tangentiel. 

Basse consommation de Bio-Éthanol
et electricité.
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www.polyflam.fr
136 Route de Gascogne, 33490 Saint Maixant.



CARACTÉRISTIQUES
Installation sans conduit de fumée.
Corps de chau�e en acier Corten 3mm.
Foyer inoxidable réfractaire.
Alimentation du Bio-Éthanol par bidon 10L.
Bruleur unique exclusif breveté.
Fonctionnement à basse tension.
Batterie de secours.
Puissance 10Kw.
Display de commande tactile.
Programmation journalière à 3 plages
horaires, hebdomaire et weekend.

500 mm

D E S I G N

Couleur RAL optionnelle.

S E C U R I T É

Capteur de securité et batterie de secours.
Arrêt du système automatique (T. Contrôle) 
en cas de disfonctionnement, même si
coupure de courant.

Rouge

Blanc

Beige taupe

Noir

Blue canard

Inox

1280 mm

S I M P L I C I T É
Le premièr Poêle Bio-Éthanol de 10Kw. 

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
DÉPLAÇABLE À VOLONTÉ
CHAUFFE ET ALLUMAGE RAPIDE
AUTONOME
SANS ODEURS
SANS CONDUIT


